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مشاریع pl‏ عمر سلیم 
alu жо‏ : 
— مدير لمشاریم نمذجة معلومات البناء بخبرة أكثر من 10 سنوات. 
— مساعد باحت بجامعة قطر . 
— مومس مجلة ВІМагабіа‏ وكذلك محرر لقاموس البیم النسخه العربية .BIM Dictionary‏ 


- قام بالاشتراك في تجهیز الانظمة للعدید من المشاریع الکبيرة مع شرکات منل (ЕНАЕ (Qatar‏ و (ОСС (Qatar‏ و 
(Заџа! Diyar (Egypt‏ 


— قام بالعمل في جزئية العم فى مجال نمذجة معلومات البناء وکذلك كى محال التتسیق ومجال تطویر المحتوی للعدید من 
الفرق العاملة بتکنولوجیا البیم. 


— یومن بأهمية البیم و أهمية استخدامه بدیلاً عن الطرق التقليدية المتعبة وبأنه لیس محرد اة استعر اضية ثلاثية الأبعاد. 


الخطأ ومشاکل التقاطعات. 


— یستطیع العمل جیدا في فریق و العمل مع كافة المتخصصین سواء مقاولین و مهندسین أو ملاك أو مصممین لضمان ظهور 
ونجاح S8‏ 5 المشرو ع ونتفیده بشکل صحيح. 


— متخصص في ادارة الکاد و ادارة البیم وكذلك في النمذجة الثلائية الأبعاد وأیضا التدریب وبالطبع العمل في مشاریع anll‏ مع 
الفرق و التخصصات المختلفة. 


— شارك في العدید من الابحات العلمية. 


videos 


https://www.youtube.com/channel//UCZYaOLTtPmOQX1fgtDFW52Q?sub confirmation 
- 1 


بيم ار Gul‏ 


مشاریع البيم عمر سليم 


http://bimarabia.com/ 


https://www.facebook.com/OMRSELM 


https://www.linkedin.com/in/omarslm/ 


Wordpress: https://draftsman.wordpress.com ; 


Instagram: https://www.instagram.com/omar. selim/ 


Twitter: https://twitter.com/omarselm 
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تطبيق البيم في بلدان الشرق الأوسط 

متحف قطر القومي 

المتحف المصري الكبير 

معوقات تطبيق البيم في المشاريع الكبيرة _ حالة دراسية: قطر مول 
مشروع كورنيش النيل 


تكنولوجيا البيم و الماسحات الضوئية 
BIM Technology & 3D Scanners‏ 
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تطبیق البیم في بلدان الشرق الأوسط 
edo улс‏ 


نمدجه معلومات البناء (BIM)‏ هي منهجية مبتكرة تساعد في تحسین الاتصال و التعاون بين الجهات المعنية 
في مشروع البناء» كما أن تنفیذ البیم کنظام ديناميكي یساعد في (الحصول على منتج ذو جودة عالية) تحقیق 
المنتج بجودة عالية. وأیضا استخدام البیم یساعد على إدارة المعلومات خلال دورة حياة المشروع» ليس فقط 
آثناء التصمیم و البناء ولکن آیضا آثناء التشغیل و الصيانة. 


يبدأ البیم عند نهاية الخیال وهو أكثر بكثير من نکنولوجیا مفردة أو أداة. انه تغییر نوعي في الممارسات 
العملیات و السلوکیات في صناعة البنية التحتية» والتي سوف تشجع سوق البناء في قيادة الکفاءة في عملية 


التصميم والبناء. فقد تم بناء الکثیر من المشاريع الفريدة التي تنطوي على التصاميم المعمارية المعقدة في 
الشرق الأوسطء والتي لم يتم إقامتها من قبل مثل برج العرب وبرج خليفة. 


جاء البيم إلى الشرق الأوسط للبقای بالرغم من أن هذا قد يستهلك بعض الوقت» ومعظم الشركات لا تزال 
تستخدم التقنيات التقليدية مثل الرسومات ثنائية الأبعاد بإستخدام برنامج الأوتوکاد» ولكن في النهاية الجميع 
سوف يستخدم البيم. 

ме ы ساره‎ Е يدت الصا‎ аш cibis قدا‎ ЛЫ. uu osito] ai deer 
عوض» مؤسس‎ МА والكهربائية والمدنية - مما أدى إلى توفير كبير في الوقت والتکرار"» وأضاف‎ 
"لا غنى عنه".‎ „ый ان‎ НО واستشاري التصاميم الأولية لمصدر‎ 3 


يواجه تطبيق البيم بعض العوائق: 


Ө‏ ليس هناك وحدة ممارسة ан‏ موحدة حتى الآن» ونحن نعمل على ذلك في قطر "Q-BIM"‏ وفي 
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مصر -BIM arabia"‏ مصر" 

e‏ أن السلطات لم تعهد بعد بتنفيذ қы)‏ كأداة في مر احل مخنلفة من التصمیم / البناء للمشاریع (باستتناء 
دبي) 

Ө‏ سوء فهم البيم. جمیع المهندسین يقرأون حول تقنية البیم» ولکنه حتی الان لیس و اضحا. 

e‏ البیم یحتاج إلى قدرة المجتمع التي تؤمن بنبادل المعلومات بين جمیع الأطر اف الداخلية و الخارجيذ 
المشاركة في المشرو ع. 


من خلال الاستطلاعات یمکن تلخیص عدم استخدام الشرکات للبیم: 
Y ө‏ أعرف أي شخص يستخدم البیم في مشروعه. 


E а о е‏ کی تطبينها. 
مهتم عن تقنية 2d‏ ي لا اعرف كيف يتم ahi‏ 


محفزات استخدام البيم في المستقبل: 

٠‏ إلزامية المشاريع بالعمل بها. 

анна б ДЫМЫ „ылы 
توفر الخبراء المهرة.‎ » 


دفع البیم: 

العديد من الصناعات تنتظر نقطة تحول لدفعهم في عملية بیم. )14 كان هناك اتجاه جدي نحو اعتماد У can‏ 
بد أن يأتي الدفع من أعلى. ویمکن للحکومات. الهینات التنظيمية وصانعي السیاسات تسریع اعتماد anll‏ عن 
طریق وضع متطلبات البیم في وثانق العطاء و التأهیل» وربما کجزء من الموافقة على التخطیط كما تم 
القيام به في المملكة المتحدة وسنغافورة و دول آخری. 


وتقوم الان دولة الامارات العربية балла)‏ وقطر بقيادة الدول العربية لتنفيذ نقنية البیم. Cus‏ آصبحت بلدية 
دبي في دولة الامارات العربية المتحدة آول سلطة Аде‏ في الشرق الاوسط تشترط استخدام نمذجة معلومات 


مشاریع البیم عمر ea‏ 


البناء في معظم المشاریع على نطاق واسع في دولة الامارات العربية المتحدة. و أصبح تطبیق البیم الز اما 


لبعض المشاریم إذا توافرت فیها الشروط التالية: 


بالنسبة للاعمال المعمارية و الميكانيكية و الکهربانية لجمیع المباني التي نتکون من 40 طابق أو اعلی: 
ө‏ المباني والمنشأت والمجمعات التي تزید مساحتها عن 28.000 م2 أو اکثر. 


Ала) ©‏ و المنشات التخصصية کالمستشفیات و الجامعات وما شابه ذلك. 


жа 

DEG ле 
ааа тат اب‎ Ажа] 

NT OF ава, DURAI ۳۲۲۲۳۷۱۳۲ а‏ اه وا 


Ref: БІЗЯКМО2/1/1500774 2307/2015 


(207) تسیم رقم‎ 
دبي‎ ad والعتشآت في‎ Жал, Б (BIM يشان التوسم بتطبيق‎ 
(Building information modeling-BIM) 
(Building ال‎ алшы "I Alma] „Ышш باشورضص‎ 1 мы (138) ET кш PI 


cad, ұйы! على‎ МАЈА في التخصصات العصارية‎ information modeling-BIM) 


= Jb 
«(АП المياني, التي تزيد لرتقاعها عن‎ -1 
مريع]‎ ый آلف‎ ЫНУ السيائي التي تيد ماستيا عن‎ 
j ul haj TV کاس اي ات‎ а-а ААЛ цішай 
жн فرج مانب‎ (ына هن‎ cad „=? AWE 24 
العديدة التي تعود‎ Шой ولنسجاماً مع جهود البلدية لمواکبة اقتطورات والمستجدات المالمية: ونظراً‎ 
حكومية:‎ узу عن ملاك ومكاتب استشارية «مفاولین‎ за ЫА Ruban على كلقة الاطراف المشاركة في‎ 
والوقت الستغفرق لاتجازهاه وزبادة درجة النتسیق بين العهندسی‎ қ, ҚАЗ АШЫ айы من‎ “Шау وسا‎ 
رالغریل والتصنيعء‎ ЬШ! العاملين على تسميم وتتفيذ المشروع» والاطرلف آلاخری المشاركة في عسلية‎ 
المتوادة من نتظوعة اقل‎ АД المعلومات‎ ај Лу العديدة التائجة كن توكيق‎ МП Айыз [у 
تقرر التوسع بالتطبيق, ليشمل آلاتی:-‎ ша 4БІМ) 
= الأعمال المعسارية والميفاقيكية لتميقي النقية‎ | Чу 
عن 20 طابق.‎ ы) العياتي والعنشلت. التي يزيد‎ .] 
مریم‎ e (d 200) والمسعات التي تزید مساعنیا عن‎ АЛЫЛ, һай 2 
айы #السكارات واليامعات وما فى‎ Да за а лађу уйлай 3 
14 аздай тый ш 24 


айы йы عن رزیل فوع‎ чазаа жардай, а ARA „% 


^ i 11۳ 229 فصي‎ 
T 
4714 124 352A. Ба arii а قدت‎ ii 


alu jac مشاريع البیم‎ 


اعلنت بلدية دبي بعد ذلك في 23 يوليو 2015 عن Ай‏ "توسیع استخدام (البیم)" لتغطية ما يلي: 


جميع المباني التي تزيد عن 20 طابق. 

© المباني والمنشات والمجمعات التي تزيد مساحتها عن 200,000 قدم مربع. 
ө‏ المباني والمنشات التخصصية كالمستشفيات و الجامعات وما شابه ذلك . 

‚ كافة المشاريع الحكومية‎ ө 


برامج البيم 
البرنامج الشهير هو الريفيت REVIT‏ للنمذجة ثلاثية الأبعاد» وبرنامج = NavisWorks‏ للبعد الر «e‏ 
وبرنامج TEKLA‏ للمنشآت المعدنية. 


مشاريع البيم في الشرق الأوسط 
1. جمهورية مصر العربية 


"المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء " يعمل على كود خاص بالبيم لدفع الشركات لتنفيد تقنية (منهجية) 
البيم» الآن أكثر المهندسين تعرف عن البيم لكن الشركات المتعددة الجنسيات فقط التي غيرت نظامها للبيم 
كما في «ЕСО‏ دار الهندسة ‹ الديارء أوراسكوم سي سيء أبناء حسن علام والعديد من الشركات كبيرة 
الحجم. بقية الشركات يحولون النظام Gà y‏ لمشاريعهم إذا كان لديهم cala‏ من العميل باستخدام البيم في 
مشروعه. 

مصر تواجه الآن العديد من القضايا في الأوضاع السياسية والاقتصادية لذلك معظم المالكين يفكرون مرات 
عديدة للقيام بالتحرك بالاخص لان التحول يحتاج تكلفة للتنفيد. 


"ولكن أعتقد خلال الخمسة سنوات القادمة سيكون لدينا سوق عمل مع البيم» ونحن الآن قد انتهينا ЯШ‏ من 
ааа‏ ی А dosi,‏ ات Jus. еа дан лам а‏ 


المتحف المصري الكبير 
e‏ المقاول: بيسيكس أوراسكوم JV‏ 


مشاریع اليم عمر سلیم 


تکلف 795 ملیون دو لار 

العمل ور ارة الثقافة المصيرية 

مساحة 480 ألف م2 )5‹200‹000 قدم مربع) 
مهندس هنغان بنغ Heneghan Peng‏ 
لمهندس الانشاني للخدمات شركة آروب 

مهندس بورو هابولد 

المقاول الرئيسي آور اسکوم للإنشاء / BESIX‏ 





مول مصر 
ө‏ المقاول: بيسيكس أوراسكوم /ال 
e‏ العميل :ماجد الفطيم 





قطر هي دولة فريدة في وجود المشروعات المصممة باستخدام البيم. مطلوب تسليم البیم لملاعب كأس 


alu jac مشاريع البیم‎ 


لعالم لكرة аш‏ 22022 ولمشاریع مترو الدوحة»ء وللتطورات الجارية حالیا في مدينة لوسیل ;6 d‏ 
وتقریبا جمیع المشاریع الرئيسي الجديدة. نمو البناء هو الدافع آیضا وراء روية قطر الوطنية عام 2030م. 
الدولة تهدف إلى أن تصبح دولة منقدمة بحلول ننویع اقتصادهاء وتحفیق التنمية المستدامة وتوفیر مستویات 
АЕ‏ من المعيشة للسکان. 


Ө‏ مول قطرء صمم بواسطة المعماري : مکارثر + شرکته» ( هل يمكن اضافة الاسم الانجليزي؟) 
المقاول : Urbacon Trading & Contracting‏ 

e‏ مشروع مدينة لوسيل 

ө‏ متحف قطر الوطنيء المساحة الداخلية 40ألف 26( المساحة ASI‏ 140ألف م2. 

ө‏ استاد قطر لكأس العالم 2022م. 


e‏ مترو الدوحة. 


3 الامارات العربية المتحدة 


قررت دولة الامارات العربية балла)‏ أن تکون جزءا من التغییر في جميع آنحاء العالی وذلك باعادة 
صياغة صناعة (قطاع) العمارة» الهندسة والتشييد ДЕС‏ واعتماد البیم في هذه الصناعة. 

بالدوین 22012( ذکرت أن الهینات الحكومية والهینات المرتبطة بها في منطقة الشرق الاوسط اتخذت 
آیضا بعض الخطوات الهامة لتعزیز البیم کجزء لا сы!‏ عملية البناء ففي حكومة الامارات العربية 
المتحدة شركة التطویر والاستتمار السياحي مبادلة Мирадаја‏ والتي تتطلب بشکل متزايد البیم کجز e‏ 
من عملية التأهیل الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه» فرضت بلدية دبي البیم کشرط الزامي لمعظم المباني في 
مدينة دبي كما في 1 ма‏ 2014م عبر ама!‏ رقم 196 الصادر لجميع المطورین و المقاولین 
والاستشاریین. 


يقول جرنیجان )2014 :(Jernigan,‏ "لا تز ال التغييرات نحو اعتماد البیم جارية شننا Gol af‏ ", ولهذا فان 


اولنك الدین У‏ یجیدون التاقلم مع التغییر الجدید ویعبرون بارادة منتهية عن عدم رغبتهم في تنفيذ تقنية баш!‏ 


مشاریع البیم عمر ea‏ 


سيتأثرون سلبیا بشدة وسیکونون قریبا خارج اللعبة (خارج مجال العمل). وقال эй‏ 2 براند Steward)‏ 
60 "بمجرد أن نتحرك نحوك النکنولوجیا الجديدة» فانك ستکون مجرد جزء من الطریق إذا لم تتجح 
بأن تکون جزءا من هذا الاجتباز ". م/ هاني عمر طالب دکتوراه في جامعة غرب إنجلثراء ЕСІН‏ المتحدة. 
العدید من المشاریم المميزة في الامارات العربية المتحدة حصدت فوائد استخدام дый‏ على سبیل المثال لا 
الحصر ما يلي: 


المرکز الثقافي في جزيرة السعدیات. آبوظبي 
e‏ العمیل: مبادلة Mubadala‏ (حكومة أبو ظبي) 
e‏ استشار ات تصمیم: كما في الاعلی + بورو هایو لد 


Gehry Technologies مواصفات البیم: کتب بدعم من‎ e 





مدينة مصدر. أبوظبي 
ө‏ العميل: مبادلة Mubadala‏ (حكومة أبو ظبي) 
ө‏ المساحة: 6 كم2 
ө‏ التكلفة: 19 مليار دولار 
ө‏ مواصفات البيم : بنتلي Bentley‏ 
ө‏ يذكر IFC‏ ولكن تطلب DGN‏ بتنسيق تسليم النموذج الأولي 
© المتطلبات: النمذجة والتنسيق ودعم البناء 


alu jac مشاريع البیم‎ 


مستشفی المفرق. آبوظبي 
e‏ العمیل: صحة - هيئة آبو ظبي الصحة 
ө‏ تصمیم الاستشاریون: بيرت هيل 
ө‏ المساحة: 246ألف م2 
ө‏ النکلفه: ملیار دولار 
e‏ مواصفات البیم بقلم: تصمیم استشاريء الریفیت هو برنامج البیم المطلوب. ویقدم النمودج على 
شکل ВМТ‏ تقدیم نماذجها في آشکال آخری (بما في ذلك ме (IFC‏ مقبول. 


مطار آبو ظبي لبناء محطة الوسط 
ө‏ العمیل: مطار أبو ظبي شركة 
ө‏ تصميم الاستشاري: КРЕ‏ اروب (Arup)‏ 
ө‏ الساحة: 630ألف م2 
ө‏ التکلفة: 6.8 ملیار دولار 
e‏ مواصفات البيم : کتب بالتعاون مع .building SMART МЕ‏ 


كما توجد مشاریع آخری: 

ө‏ اللوفر آبو ظبي 
جوجنهايم эй‏ ظبي 
ө‏ مطار دبي الدولي الکونکورس 4 
ө‏ مجلس الاستثمار مقر (СНО)‏ 
EXPO2020‏ 


اعترفت العدید من الهینات الحكومية الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة وخصوصا في دبي مزايا 


مشاریع البیم عمر ea‏ 


لبیم وقررت التحول إلى البیم. هيئة الطرق والمواصلات (RTA)‏ قررت التحول إلى البیم» الهينة بدأت في 
عام 2014م وسوف تصل إلى مستوی аш‏ 3 بحلول عام 2019م. وبالمثل» سلطة المیاه (دیوا) استخدمت 
البيم في مکتبهم الرئيس AL) зым!‏ الشراع)» بالاضافة إلى ذلك دبي للکهرباء و أن الهيئة هي في 
مرحلة الاقدام على التحول إلى البيم. 


4 المملكة العربية السعودية : 

مركز عبدالعزیز خالد للثقافة العالمية (مرکز_الملك عبدالعزیز الثقافي العا 
e‏ العمیل: AS‏ آرامکو السعودية 
ө‏ تصمیم الاستشاریون: Snøhetta‏ بورو هابولد 
e‏ المساحة: 5 ألف متر مربع 


ө‏ تكلف 400 ملیون о‏ لار 





بر ج المملکة 
© العمیل: مجموعة بن لادن السعودية 
e‏ المقاولون: SBG‏ 


مشاریع البیم عمر ea‏ 





Dar Al-handasah Shair & Partner العمیل :دار الهندس4‎ 


5 الکویت: 


بنك الکویت الوطني 
e‏ العمیل: اعمار للتجارة و المقاو СУУ‏ 
Ө‏ یقع في موقع بارز في مدينة الکویت» жай алал)‏ وشرکاه بارتفاع 300 متر لمقر البنك 
الكويتي الوطني له وجود ممیز بين المباني الشاهقة من الشرق. تصمیم یجمع بين الابتکار الهيكلي 
مع شکل مجهول (مميز) بکفاءة عالية» يحمي المکاتب من الاحوال المناخية القاسية في الکویت 


حیث يبلغ متوسط درجات الحرارة 40 درجة مئوية في آشهر الصيف. 


сы! 6 
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تعتبر الأردن من الدول الغنية بالموارد البشرية المتلهفة للتعلیم» كما تعتبر من الدول الأساسية المصدرة 
للايدي العاملة لدول الخلیج العربي التي تمتاز بالحجم الکبیر للتطویر العقاري والعمراني مما يستدعي 
تطبیق آخر ما АШ cula‏ تکنولوجیا ادارة الانشاءات. لکن في الوقت ذاته» بسبب محدودية المشاریم 
التتموية فيه فما زالت الطرق القليدية مستخدمة لعملیات التصمیم والانشای والتي لا تشجع شرکات 
المقاولات على الاستتمار في التکنولوجیا والأساليب الجديدة. 


CSI‏ مع وجود استتناءات في АЛУУ)‏ الأخيرة» آصبح هناك طلب لنمذجة معلومات المباني من طرفین: 

- قامت بعض شرکات الاستشارات الهندسية ببدء أو محاولة تطبیق АЛАЛЫ ажы)‏ لمتطلبات شرکات دول 
الخلیج العربي حيث یکون العملاء في هذه الحالة شرکات خليجية أو أجنبية تعمل في الخلیج العربي. 
الأيدي العاملة في الأردن. 

آما وجود مشاريع ай‏ الانشاء تم تنفيذها أو تصمیمها ضمن منظومة Аъла‏ معلومات البناء في الأردن فلا 
أذكر سوی مشروع فندق في العبدلي. حيث تمت نمذجته خلال МА за‏ التصمیم وتم الطلب من المقاولین 
الم هلین لاستکماله ضمن متطلبات البیم» لکن آظن أنه لم یکتمل حسب ما هو مطلوب وتم استخدام المنهجية 


سانت ریجیس عمان 
هد sudes + Лы‏ 
e‏ المقاولون: j‏ ابتك 


e‏ الاستشاریون: جردانة أرابتك 
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7 غمان: 

مطار غمان 
ө‏ العميل: Pierre Dammous ۶ Partners‏ 
ө‏ مدة المشروع: من 22011 حتی 22012 
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جامعة بیروت العربي = تريبولي 


Qualco, Quality Construction Company: العميل‎ e 
Qualco, Quality Construction Сотрапу: с! 311 ө 
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Sky Gate г.» 


MAN المقاولون: مؤسسة‎ e 
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ө‏ الحجم: 40 طابق 
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مشروع حوارة 


| 


LAM 


Erga Group: 


Erga Group: الاستشارات‎ aS 5 e 


£ 


e‏ المساحة :312,350 م2 


مشاریع البیم عمر ea‏ 





0 البحرين : 
مطار البحرین الدولي 


әу 1 


. „ам 


"في العامین الماضیین الاهتمام نحو تکنولوجیا البيم يتزايد على الرغم من ندهور الوضع الامني 
والاقتصادي يئن تحت وطأتها من ليبيا موخرا. ويمكن اعتبار هذا الاهتمام ازدهارا في ظل هذه الظروف 
Шашма,‏ معظم مشاریع لجنة АҢЫ‏ الذرية في ليبيا في وضع التعلیق منذ 2011م كنتيجة للصراعات 
والحروب АУ‏ ومع ذلك» لا یزال هناك نظرة متفائلة А‏ اللیبیین المتخصصین في هذه التقنية في جميع 
آنحاء العالم لتحقیق الوعي تجاه آهمیتها لها. في حالتي» Ul‏ آبذل قصاری جهدي АУ‏ اك هذه التکنولوجیا 


في عملي وفي منهج الإدارات والدورات» أعمل لنشر فوائدها وتشجيع تنفيذها ".م/ سارة بن الاشهر . 
2. العراق: 


تعتبر العراق _كدولة نامية_ واحدة من أبطأ الدول في الشرق الأوسط في اعتماد تقنيات ونظم جديدة نتيجة 


alu jac مشاريع البيم‎ 


Building smart 

"Contractors" Perception of the Factors Affecting Building Information 
Modelling (BIM) Adoption in the Nigerian Construction Industry," 
Computing in Civil and Building Engineering (2014), Orlando, Florida, 
United States, 2014. 


doye ыш] 
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x‏ .© قطر القومي 


تصمیم : المعماري الفرنسي الشهیر جان نوفیل ylal‏ على جائزة بریتزکر للهندسة المعمارية والمعروف بتصامیمه 
المعمارية الفريدة. 

Gehry Technologies : ex! مدير‎ 

التصمیم Tekla : AY!‏ تم اصدار نموذج تقلا للمقاول منذ البداية في مرحلة العطاءات للتسعیر الدقیق. 

التصمیم الانشائي الفر عي : Rhinoceros/Grasshopper - parametric design‏ 


Arup میب‎ А 


المقاول الرئيسي HDEC - Hyundai Engineering & Contracting‏ هديك - هيونداي للهندسة و المقاولات 





وسیقع المبنی على مساحة تبلغ حوالي 140 آلف да‏ مربع على الطرف الجنوبي من كورنيش العاصمة الدوحة» وسیکون 
ы Жыл иды]‏ امرس ار ыйыы I ба‏ ا аш‏ تدان تفاسم 
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الزوار من الحرارة الصحراوية و سیکون غلاف المبنی و کسوته من الالیاف لخلق الجمالية المطلوبة .. تطوق ساحة 
خارجية كبيرة تبلغ مساحتها حوالي آربعین Ља САЙ‏ مربع 


استوحى المهندس المعماري الشهير جان نوفيل تصميمه المبتكر للمتحف الجديد من بلورات الجبس الموجودة في صحر اء 
قطر و التى تشبه الزهرة . صمم المتحف على شكل أقراص متشابكة ليكون مركزا للجمهور والطلاب وخبراء المتاحف. كما 
أنه سيعيد تعريف دور المؤسسات الثقافية وتعزيز روح المشاركة وتوفير الظروف الملائمة للإكتشاف بغرض التقدم 





КОШКАК ЛГ УКУ Dd ОГ а Л 
الطهي و مركز ابحاث ومختبرات و حديقة مليئة بالنباتات الأصليّة‎ 


يشيّد مبنی المتحف حول القصر القدیم للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني والذي كان منزل عائلته ومقر الحکومة لمدة 25 عاما. 


ونتألف مجموعة متحف قطر الوطني ЫЙ‏ من حوالي نمانية آلاف قطعة» وتشمل مقتتیات وعناصر معمارية وقطم تراثية 
كانت تستخدم بالمنازل و السفر ومنسوجات و ازیاء ومجوهرات وفنون زخرفية وکتب ووتائق تاریخید. 


وتعود آقدم القطع لنهاية العصر الجليدي жал!‏ (نحو عام 8000 قبل المیلاد) كما تمثل المجموعة العصر البرونزي он)‏ 
نحو 1200-2000 قبل المیلاد) والعصر الهلنستي واوائل العصر الإسلامي. 
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هذا التصمیم للمتحف من يراه اغلب المتخصصین خیالا او تصمیم نظري ولا يمكن تطبیقه لکن بفضل التطور في الخامات و 
я‏ ع маржа олым‏ ل الخیال الى حقيقة ‹ تم استخدام كمية كبيرة من الصلب» « ملفقة 
إيفل في باريس 


ولتحقیق هذه الرؤيةء تم استخدام كمية كبيرة من الصلب. ملفقة ومصنوعة من قبل إيفرسنداي» 0 طن على وجه 


یتکون المتحف من مساحة 2300 في 200 متر من الأقراص المنقاطعة و يصل الطول الى 80 متر في القطر , الحل 
الإنشائي كان orthogonally-framed steel trusses‏ 


قام الفریق الهيكلي بتطویر اداة تعتمد على النص البرمجي للمکونات التوليدية parametric Generative‏ 


Rhino من أجل انشاء هندسة هندسية إطارية في الموضع الصحیح داخل رینو‎ Components script-based 
مع بيانات الملكية و التحميل باستخدام الأتمتة المستندة إلى جداول‎ Wire-frames الاساسي‎ cL المعمار 4( كما تم ملء‎ 


. spreadsheet-based automation البیانات‎ 


أكبر للتحلیل الهيكلي. pni‏ وی С a vp А сак‏ تصمیم 2501000 من_العناصر 
PUENTE‏ 


Tekla BIMsight 35;‏ دور فعال في تحدید وحل الاشتباکات داخل النموذج مع الترکیز على وضع العناصر في 
САУ!‏ الصحيحة, 
و تم عمل رسومات ننائية الابعاد لكل قرص على حدة من المودیل ثلاثي الابعاد. 
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“"كان المبنی معقدا جدا АЗУ‏ كان من المستحیل الفیام بذلك دون "Gehry Technologies‏ 
Brian Wait- Partner, Ateliers Jean Nouvel‏ 
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يقع علي بعد آمیال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من آهرام الجيزة. تم بناءه لیکون آکبر متحف في العالم 
للاثار عبر استیعابه 5 ملايين زاثر بالاضافة لمباني الخدمات التجارية. الترفيهية» مبنی المؤتمرات و المسر C‏ 
ومرکز الترمیم و الحديقة المتحفية التي سیزرع بها آشجار كانت معروفة عند المصري القدیم بالاضافة لتوسط 
تمثال رمسیس الثاني قلب المشروع. أطلقت مصر حملة لتمویل المشروع الذي تقدر تکلفته بحوالي 550 
ملیون دولار» تساهم فیها الیابان بقيمة 300 ملیون دولار کقرض میسر. لکن أول محاولة لجمع المال اللازم 
لبناء هذا الصرح العملاق تمثلت في المعرض الجدید للاثار المصرية في متحف الفنون في مدينة لوس 
آنجلوس بالولایات المتحدة الامريكية تحت شعار "توت عنخ آمون والعصر الذهبي الفرعوني". من المقرر 
أن يضم المتحف < من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفر عونية و اليونانية والرومانية مما سيعطي 
دفعة کبیر 5 لقطاع السياحة في хал‏ 





heneghan.peng.architects, Dublin, Ireland : المعماري‎ o 
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du مع شر‎ ЈУ. BESIX . | Б | المقاول: مقاول عام اجنبی‎ o 
۱ ms mai 
ORASCOM : 


1 inc 
اختصار ل‎ BOJV apaul CONSTRUCTION INDUSTRIES ,. ی اور‎ 


besix Orascom 
Ehaf بالشر ]44 مع شركة مصریه وهی‎ hill international الاستشاري : شركة‎ о 





المالك: وز ارة التقافة المصرية 
Аһ‏ 4800000 متر مربع )5‹200‹000 قدم مربع) 

virtual projects : e استشاري‎ 

الانشائي و الواجهة : Атар‏ 

خدمات البناء» تكنولوجيا البناء والحریق Виго Happold:‏ 

لموقع العام : 8 West‏ 

Bartenbach Lichtlabor الإضاءة:‎ 

تاريخ بدء العمل 12 مارس 2012 و مخطط الانتهاء منه مایو 2018 
التکلفة 795 ملیون о‏ № 
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صوره1: لشکل السقف الخر افي للمتحف بتصمیم معماري فرید من نو Ac‏ 


فكرة المتحف هو ЖАЗ‏ ثلاثة أشعة تنطلق من الأهرامات الثلاثة لتلتقي في نقطة و baal‏ تحدد جسم المتحف. 
روعي فى ارنفاع الحوانط أن تصل إلى آبعاد الهرم الاکبر بحیث ІМ‏ آقمنا خطا مستقیما من نهاية حوائط 
المتحف سیصل إلى أعلى قمة الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات. يمثل هذا الموقع الفرید ЫЛЫ‏ على 
المتحف . 
هذا الموقع الفرید تنظمه ثلاث عناصر : 

e‏ حافة الهضبة التي نقسم الموقع إلى قسمین ШАП‏ والدنيا. 

e‏ تلاقي الاشعة المنطلقة من الأهرامات. 
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هرة والإسكندرية. 


» مرتبط بالقا 
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واجهة المتحف مكسوة بالحجر الالباستر الذي يسمح بنفاذ الضوء من خلال الاشکال الهندسية. تم الاستعانة 
بنفس درجات الالوان التی كانت تمیز الفن عند المصری القدیم و الموجودة على جدران المعابد والتماثيل 
الأثرية القديمة. في مدخل المتحف نجد تمثال رمسیس الثاني يصل وزنه الي 83 طنا بستقبل الزوار. 


بالاضافة إلى السلم العظیم Grand Stair‏ وهو Дала)‏ لمبنی المتحف ме у‏ صعوده تری التماثيل الأثرية 
يمنة ويسرة بشکل يعطي فخامه وروح تاريخية تتخیلها مع صعود کل خطوة من هذا السلم الضخم ویصل 
التکییف لهذا السلم من أسفله o Si‏ هندسیه ر انعه 


مواقف سیارات متعددة الطوابق 


DSM Building 


Coach Park 


Nile Cascade 
Children Garden 


Lands of Egypt garden 
Café Dunes 
مقیاس النیل‎ 


Dunal Park 


مرکز الصيانة 


»35 الطاقة 


محطة الاطفاء 
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Nile Valley recreational Garden 


الامن والتذاکر(ا) 
ساحة 


بوابة متحركة لكبار الشخصيات 


الامن والتذاكر (ب) 


حديقة وادي النیل للنحت 


حديقة المعبد 


مطعم حديقة المعبد 


درجات الاهرامات (sS)‏ 
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الموقع العام للمتحف و یتکون البناء من مبنی المتحف 92600 да‏ مربع و قاعه المؤتمرات 40700 
مربع 


ساحة الطعام 
اسواق بیع بالتجزئة 
مکان الغنون والحرف اليديوية 
نباتات 
اسواق البیع بالتجزئة 
ال . المه کم ات 
سلم الى مرکز المؤتمر | 


المدخل اسواق البیع بالتجزئة 


اسواق البیع بالتجزئة 


خدمات عامةه 


el^‏ رئيسي 
استقبال متحف الاطفال 





5 ۱ 
مركز المؤتمرات 
مسرج ثلاني الايعاد 
سلم المدخل/به و/معرض 
айы‏ 
тү‏ غرفة سیمنار 
مركز التعلیم نباتات 
رسلم رتد 
pega‏ استودیو الاحتیاجات الخاصة 
معرض ТРГУ d‏ 
غرف صفية لمرکز التعلیم 
خدمات عامة 





الدور الأول 
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مسرح ثلائي الابعاد مكاتب 

سلم الاجتماعات : صالة عرض 

el^‏ رئيسي 

مخزن $3( 
| معرض اطفال 
الدور الثاني 
x N \‏ 
۷ 
مکاتب 
كبار الزوار 
ردهة المصغد 
استقبال 
استراحة 
حديقة 
Cairo Light court‏ 
معرض دائم 
سلم معرض الملوك | : 
المملکة القدیمة 
المملکة الجدددة 
العصر القدیم 
X‏ توت عنخ امون 
N i‏ اراضي مصر 
سلم لمعرض الملوك di А‏ 

حديقة المعید 


الدور الثالث 
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تم عمل المتحف بحیث يسير الزاثر في مسارات زمنية تاريخية لرؤية التاریخ مسلسلا وبکل مر alal‏ 
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GRAND EGYPTIAN MUSEUM 123456LA 





نظرا لحجم المشرو ع كان لابد من الاستعانة بالبیم وتم العمل على ثلاث مراحل 
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المرحلة الاولی 
للاستشاري بمشاکل | 
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رسومات المناة 
superpositioning‏ 20/30 
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ЕКІ طلب المعلومات‎ 
Tender Documents 




















مشاریع البیم عمر ea‏ 


المرحلة الثانية: حل التعارضات وبرز فیها دور البیم نظرا لکثرة التفاصیل الانشائیه و المعماریه في الأدوار 
المخصصة للزوار. بالاضافة إلى صعوبة الأعمال الكهروميكانيكية في الأدوار المخصصة لخدمة أعمال 
التکییف و غرف المحولات الكهربية و آعمال التیار الخفیف البارزة بشکل کبیر في مشروع المتحف کنظم 
ала‏ السرقه والانذار وحماية УІ ДЕ‏ )4 ضد اي عبث. النظام الاهم المصمم لنقل القطع الاثرية 
اوتوماتیکیا بدون تدخل بشري من مبنی المتحف مبني الترمیم في حال احتیاج القطعة الاثرية لاي ترمیم او 


Arch doors vs. IT (ELEC) Arch doors vs. HVAC Arch doors vs. plumbing 


E- Doors 
=) Pipe Fittings 

^ Doors-First Floor : Doors : M Double-Flush : М DT-06A-1(2070X4600) - Mark 221 : id 541490 

| СЕМІІ-СС-МЕ-ОР-ВО-ВІМ-ХХғи : 68-11 : Pipe Fittings : М. Bend -CI : Standard - Mark 31979 fa 3044793] 

Œ- Pipes 

5... Pipes 
г Doors-first Floor : Doors : M. Double-Flush : N DT-06A-1(2070X4600) - Mark 221 : id 541490 

| 21. СЕМИ-СС-МЕР-ВО-ВІМ-ХХгм : DRAIN : Pipes : Pipe Types : СІМ - Mark 8841 

=1... Pipes 

> Doors-First Floor : Doors : М, Double-Flush : М DT-06A-1(2070X4600) - Mark 221 : 21480. 
GEMIIICC-ME-GP-BO-BIM-XX «t : GP-L1 : Pipes : Pipe Types : CI-W - Mark 9576 : 
































المرحلة الثالثة: استخلاص لوح المخططات التنفيذية 400 lod‏ بکل التفاصیل اللازمة لخدمة الموقع 
وخاصة لوحات فتحات الإنشائي لکبر سمك الحوائط الخرسانية في المتحف التي تصل إلى سمك 600 ela‏ 
فکان لزاما معرفة آبعاد کل فتحة في الحائط بکل دقة قبل الشروع في بنانه. 


امج البیم المستخدمة 
تم استخدام الریفیت في عمل المودیل ثلاثي الابعاد 


و البعد الرابع وهو ربط النموذج بالجداول الزمنية من برنامج البريمافيرا ببرنامج Navisworks‏ لینتج 
Ш‏ مجسم متحرك یظهر لنا تطورات المشرو ع 


مشاریع البیم عمر نليه 


Schedule (Primavera) 












Animated schedule (Navisworks) 
in 2 days 


BIM model (Revit) 


من آهم فواند البیم في المتحف : حل التعارضات 


ш‏ كيرد 
مشاریع 3i‏ 
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صور للتعارضات 
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لسقف الانشاني 


e‏ استخلاص لوح المخططات التتفيذية shop drawings‏ من النموذ ج 
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BIM (30min) and more accurate 


Traditional method (2 days) 


مشاریع البيم عمر سليم 





منظر للهرم من الدور الثالث للمتحف. هذا العمل العظیم чаң‏ آن یکمل Де‏ وجه في منتصف 2018 


معوقات تطبیق البیم في المشاریع الكبيرة _ حالة دراسیة: قطر مول 
الکاتب ۰ محمد مصلح و عمر سليم 


BIM , qatar , project : 44 all الکلمات‎ 


alu jac مشاريع البیم‎ 








معلومات حول المشرو ع 

قطر مول أكبر مجمع تجاري في دولة قطر علي مساحه اجمالية للمبنی نقدر ب 388 الف متر مربع 
بالاضافة الى الساحات الخارجية والتي نقدر مساحتها ب 162 ألف متر مربع 

Chapman Taylor : (= №! 

الشركة المنفذة للمشروع: شركة اورباکون للتجارة و المقاولات UrbaCon‏ 

KEO International:.s joy! 

لموقع: بالقرب من ملعب الریان " أحد الملاعب التي سوف تستضیف مباریات كأس العالم 2022" 
М 51.345?E?25.3255 : А-У!‏ 

التکلفة: 5.4 ملیار ريال قطري 


عدد الطوابق 3 طوابق و الممر الرئيسي له سقف زجاجي مقبب » نفتح على مدر ج مركزي مدهش یدعی 
"الواحة". 

مواقف السيارات: يقدر عدد المواقف ب 7000 موقف 

تاريخ افتتاح المشروع: 8 أبريل 2017 

يتوفر بالمول أكثر من 400 متجرء ومنصات للماركات العالميةء وفندق "خمسة نجوم" ومراكز للتسلية 
والطعام» صالات للسينما ب 19 شاشة؛ من ضمنها أول شاشة ليزر بقطرء و 6 شاشات للشخصيات الهامف 
وأكثر من ثلاثة آلاف مقعد لصالات العرض السينمائي تم نمذجتها بالنموذج anll‏ 





بعد اللمحة الموجزة عن المشروع فيما سبق يتضح لنا الأسباب التي دفعتنا للكتابة عن المشروع المميز حيث 

يعد إحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه في المنطقة وأكبرها مساحة بالإضافة لذلك أنه تم استخدام تكنولوجيا 
ال BIM‏ في هذا المشروع والتي كان لا بد من استخدامها نظراً لتكلفة المشروع ومساحته وتعدد الوظائف فيه 
لتجنب الخسارة في الوقت والمال نتيجة للأخطاء التصميمية والتي ينتج عنها التعارضات بين كافة الأقسام و 

كان تطبيق البيم اجباريا في العقد بين المالك و المقاول . 
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صورة رقم 1 : نموذج غير کامل لمودیل البیم للمشر و ع و الدي قام باعداده 
Revit‏ والذي استغرق عدة أشهر 


| و‎ 9 3 ГГТ Ра 
per لاس‎ ЫЕ 





صورة رقم 2 سكشن ثلاثي الابعاد 
وسوف نتطرق إلى بداية العمل في المشروع بتكنولوجيا البيم والصعوبات وأهم الأعمال المنجزة 


alu jac مشاريع البیم‎ 


فقد كانت أول بداية فعلية لعمل مودیل للمشروع في أبريل من عام 2014 ما يعني أن العمل بهذه التکنولوجیا 
كان متأخرا جدا عن بداية المشرو ع وكما نعلم АЎ‏ يجب أن یتوفر المودیل لدینا قبل البدء بالمشرو ع لمحاولة 
تجنب حدوث الأخطاء أثناء التنفيذ وتقلیل نسبة الفاقد من المواد الناتجة عن التعدیل, لکن في المقابل في تلك 
الفترة تحدیدا كان العمل في الأعمال الانشانية في مرحلة متوسطة ما يعني أنه كان بالامکان إستدراك ما فات. 


البر امج المستخدمة 
e‏ الريفيت eU revit‏ النمودج 
© النافيسوركس navisworks‏ لاضافة بعد الزمن و اكتشاف التعارضات 


أما الصعوبات التي واجهت فريق العمل فقد كانت نفس الصعوبات التي يواجهها أي فريق يعمل في مجال 
جديد يتم العمل به ومن أهمها: 
1 - عدد أفراد الفريق قليل نسبيا حيث أن فريق العمل كان مكون قط من ثلاثة متخصصين مع 
حجم المشروع وحجم العمل المطلوب. 
2- عدم إدراك العديد من أعضاء الدائرة الفنية بتكنولوجيا البيم ومجال الاستفادة منها. 
3- عدم إستخدام هذه التكنولوجيا في مكانها الصحيح والكثير كان يعتبرها نمذجة ثلاثية الأبعاد لا 
أكثر. 
4- عدم وجود نظام أو طريقة عمل معتمدة وخاصة بالشركة المنفذة لاتباعها في مجال البيم. 
5- عدم توفر مكتبة خاصة بال Families‏ المستخدمة في المشروع. 
6- الحصول على المخططات اللازمة لم يكن سهلا نظرا لكثرة الشركات التي تقوم بتحضير 
المخططات УАН‏ مة التتفیذ. 
كان التحدي لانجاز المودیل في أقصر وقت ممکن 6 جدا في ظل تسار ع آعمال البناء في الموقع فقد كانت 
مهمة الفریق القيام نمذجة المودیل المعماري و الانشاني والذي كان في الكثير من التفاصیل المختلفة ومن ثم 
تسلیم المودیل AS МШ‏ القاتمة باعمال الكهروميكانيك لاستخدامه في نمذجة المودیل الکهروميكانيك ثم القيام 
بحل التعارضات 
ومن ثم القیام بحل التعارضات حيث كان یعتبر الهدف الأساسي للنمذجة في تلك الفترة. 
1- تحضير ملف ال "Template"‏ الخاص بالمشروع والذي كانت الحاجة له لاستخادمه في 
zone 16‏ حسب تقسيم المشروع. 
2- تحضير ال Parametric Families‏ المختلفة في القسم الإنشائي والمتمثلة بالأعمدة 
والكمرات نظرا لاستخدام نظام ال Pre-Cast Concrete‏ في معظم الاعمال الإنشائية في 
المشروع. 
3- تحضير ال Parametric Families‏ المختلفة في القسم المعماري . 
4- تحضير Shop drawings J‏ عن طريق برنامج Кем‏ . 


مشاریم البیم عمر سلیم 


5- حل التعارضات. 

6- عمل اقتراحات في بعض التصاميم في وقت قصير وعرضها على أصحاب القرار. 

7- مساعدة الأقسام الأخرى فهم بعض التفاصيل 

وهناك العديد من الأعمال المنجزة والتي تعتبر نوعية ولكن الطموح كان أكبر لكن العديد من المعوقات حالت 
دون الوصول لها والتي تعتبر من أهم مميزات تطبيق البيم منها: 

1- الوصول إلى مرحلة متقدمة من 010400 ا. 

2- ربط المشروع بالبعد الرابع. 

3- العمل على إخراج جداول الكميات. 





صورة رقم 3 واحة مجمع قطر. 
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صورة رقم 4 قاعة مجمع قطر الفخمة 
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alu jac مشاريع البیم‎ 


ملخص: 
تطبیق البیم في مشرو ع کبیر یحتاج تخطیط مسبق و تعاون کل فریق المشروع و استیعابهم لما يمكن 


alu jac مشاريع البیم‎ 


مشروع کورنیش النیل 

آحد المشاریع التي تشرفت بالعمل فیها داخل уал‏ و واحد من آهم مشاریع الدیار القطرية الكبيرة في مصرء یقع 
المشرو ع على ضفاف نهر النیل في قلب القاهرة بالقرب من مركز التجارة العالمي. 
المشرو ع عبارة عن مجمع راقي یضم: برجین شاهقین» وساحه مخصصه للمحلات و المتاجر» كما يضم فندق فاخر متکامل 
الخدمات مع غرف وشقق فندقية وسكنية باجمالي 515 وحدة» وقد آنشی فندق ریجیس لتقديم خدمات ضيافة ووسائل راحة 
من الدرجة الاولی. يوفر الفندق آیضا آماکن مخصصة للاجتماعات تغطي مساحة 2339 متر مربع» ومن بينها قاعة رئيسية 
یجسد فندق سانت ریجیس бі, Regis Nile Corniche‏ أعلى مستویات الفخامة العصرية في عاصمة مصر المزدهرق 
وسیکون آحد allea ДА]‏ الضيافة و المجمعات السكنية الفخمة. 
معلومات المشرو ع: 
المهندس المعماري الأمريكي : ДОМ‏ جریفز» المقاول CCC‏ 
بدأ العمل في المشروع في آغسطس 2008 
مساحته 9,361 متر مربع. البرجين كل منهما 37 دوراء و 4 ادوار لركن السيارات + 165,000 متر مربع خرسانة + 
.40,000t reinforcement‏ 


مشاریع البیم عمر سليم 
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Porte cochére 


5% 1 6 Serviced apartments lobby 
(e 2 Banquet pavilion lobby 7 Retail 
| 5 Hotel entrance 8 Luxury condominium lobby 
SITE PLAN. 
SCALE مقا‎ 4 Hotel majlis lobby and elevators 9 Offices 
[ME M 5 Hotel questroom elevators 


استخدام البیم من قبل شرك HOCHTIEF ViCon‏ 
e‏ بناء نموذج ثلاثي الأبعاد و حل الکلاشات و النموذج كان مبني على work breakdown structure (WBS‏ 
),الموجودة في جداول المشرو ع 


۰ بناء نمودج رباعي الابعاد لمتابعة تطور المشرو ع 


مشاریم اليم عمر سلیم 


0 4D modeling e ЕЕЕ 
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Revision of schedules | “ 40 program verification meeting 
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Ө‏ بناء نموذج خماسي الأبعاد لمتابعة تكلفة المشروع. 


مشاریم اليم عمر سلیم 


البرامج المستخدم۰4 


تم استخدام الريفيت و البنتلي في عمل النموذج و iw.‏ لعمل الحصرء تم الربط بين الموديل والبريمافيرا من خلال النافيس وركس. 
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Applied Чѕе-саѕе 


مراحل المشروع والعملیات المد "åa o£‏ 


مشاریم aul‏ عمر سلیم 


40 program verification 
4D progress monitoring 
4D cost monitoring 
Model based quantity takeoff 
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الحصر من النموذ ج: 


3D model 


Consolidated 
3D model 
Linking of Specification 
with 3D Model 





Specifications 3D Quantity 
WBS Model 
© HOCHTIEF ViCon 


© Usage for Estimation and Scheduling n 9 Tie то - ۸ 6 
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مشاریع اليم عمر سلیم 
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# ча ый ORT qun ud Ей. 


فيديو مسا هه المشرو ع 
https://www.youtube.com/watch?vzMJWTASt ۱0‏ 


مشاریم البیم عمر سلیم 


تکنولوجیا BIM‏ و الماسحات الضوئية 
БІМ Technology & 3D Scanners‏ 





م. سارة بن الأشهر 
Architect & BIM Specialist‏ 
ѕага(@аіаѕһһаг.сот‏ 


ان العالم يتطور من حولنا بشکل سریع و مدهش» فقد كنا في زمن ليس ببعید نقوم بزیارات مسح ميداني 
نقضي أياما حتى نقدم نتيجة مشروعاتنا کمجسم مصنوع من الورق المقوی الملصق بالصمغ. أما الیوم 
أصبحت المباني تمسح و تنمذج رقمیاء و بكبسة زر واحدة نراها تزدان شاشات حو اسیبنا في مجسمات ثلاثية 
الأبعاد. 


S / 7% 
4% OSS 





مشاريع البيم عمر ea‏ 


انها تقنية المسح الضوني الثلاثي الابعاد жаз 3D Scanning‏ ثورة Alla‏ في مجال التصنیع الرقمي 
واختراعا تعدی حدود خیال الانسان. نقنية أضافت الدقة ووفرت الوقت وسهلت علینا آیاما وشهورا من العمل 
لمضني. هذه التقنية جدبت انتباه مبرمجي تکنولوجیا نمذجة معلومات البناء Cus BIM‏ رکزوا جهودهم 
للاستفادة منها. إن الاستفادة من کل اختراع ومن کل АЙ‏ ومن کل برنامج حاسوبي هو هدف مبرمجي 
تکنولوجیا BIM‏ لان ذلك سیعود بالنفع على هذه التقنية ویطورها ویمد خدماتها على نطاق آوسع. وکما alei‏ 
فان هذه الأجهزة تقوم بتحویل أي جسم مادي إلى مجسم رقمي ثلاثي الأبعاد في ساعات معدودة حسب حجم 
الجسم ودرجة Айз‏ عملية مسحه. وهذه الوظيفة تعتبر عکس وظيفة نقنية ВІМО‏ تماما و التي تجسم نماذج 
ثلاثية الابعاد لیتم تحویلها لمبان مادية حقيقية. 


FIELD TO MODEL MODEL TO FIELD 
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و يأتي السوال هنا: كيف يمكن لنقنية ال BIM‏ أن تستفید من تکنولوجیا المسح الضونی؟ 


مؤخرا مرت علي دراسات وبحوث علمية من عدة مناطق في العالم تهدف إلى توظیف نفنية ال BIM‏ 
لدر اسة المباني التاريخية وتوثيقها. هذه البحوث اختلفت في المنهجية التي اتبعها كل باحث في الحصول على 
المعلومات الفنية لهذه المباني: فمنهم من حصل عليها معتمدا على الطرق البدائية في المسح الميداني» وأدخلت 
المعلومات الناتجة یدویا و نمذجت بتقنية BIM‏ وآخرون استعملوا أحدث التقنيات ومنها الماسحات الضوئية 
وربطوها بشكل فعال بتكنولوجيا BIM‏ الفرق في المناهج المتبعة والدقة الناتجة عن كل منهج يؤكد فعالية 


مشاریع البیم عمر ea‏ 


تقنية المسح الضوئي الرقمي التي سهلت على الباحئین عملهم ووفرت علیهم آشواطا طويلة من المسح 
لميداني. 


من هذه الدراسات» رسالة ماجستیر АШЫ!‏ من جامعة آورغون University of Oregon‏ سنة 2013 . 
تهدف هذه الرسالة إلى توئیق کوخ تاريخي بني Ais‏ 1827 في مدينة سبرینغفیلد. ووثق الکو خ باستعمال 
نقنية 81۷ عبر برنامج الارکیکاد ArchiCad‏ 
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الکو خ الاتري بریغز Briggs‏ في ШУ)‏ آور غن. 
فوجئت بان المسح الميداني لهذا الکو خ قد تم بطريقة تقليدية» حيث استغرقت العملية من الطلبة أكثر من ثلاثة 
أيام لتحدید مساحات الکو 2( ولنمذجته رقميا تتطلب agia‏ عمل 57 ساعة. كانت عملية ادخال البیانات في 
برنامج الارکیکاد نتم بطريقة مباشرة داخل الموقع ومن قبل شخص واحد والذي یعتبر المتخصص الوحید في 
هذا البرنامج ضمن فریق العمل. 


! D. M. A, John. "Exploring the Utility of BIM in Buildings Archaeology: А Case Study at the Historic 
Briggs House, Springfield, Oregon". Master. University of Oregon, 2013. 





المسح الميداني اليدوي للکو خ و إدخال البیانات مباشرة إلى برنامج .BIM‏ 
العجيب في الأمر أن الدر اسة أقيمت من قرابة الثلاث سنوات و التي كانت فیها تقنية المسح الضوئي موجودة 
وکان في استطاعة هو لاء الطلبة التعرف علیها و استخدامها. كما أن من المثیر للانتباه هو نتائج الدر اسة و التي 
تمخضت عن نقص في دقة نمذجة برامج BIM‏ وعدم قدرتها على تجسیم الاشکال المعقدة وخاصة المنحنية 
والمزخرفة. بالطبع لا یخفی علینا أن بعض برامج BIM‏ تعاني من محدودية قدراتها في تجسیم الاسطح 
الغير مستوية» و لكن كان بالامکان تجاوز هذه المحدودية (АШ‏ أصحاب البحت لاستعمال الماسحة الضوئية 
في نمذجة هذه الأشكال والتي تکون قد وفرت عليهم الوقت و المجهود و لاتت الدر اسة بنتانج مغايرة. 
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استعمال برنامج الارکیکاد في نمذجة الکو خ. 


وهذا بالتأكيد У‏ يمنع من ie Yl‏ اف بوجود عيوب لعملية المسح الضوني الرقمي. آولها تتمثل في الطريقة 
الغیر مباشرة لنقل بیانات المسح من الماسحة والی برنامج BIM‏ إن Adae‏ تصدیر هذه البیانات توجب 
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المرور بعدة برامج åy pula‏ ". هذه البرامج غير متوافقة ЫК‏ مما يؤدي إلى نقص نسبة دفة البیانات حال 
وصولها لبرنامج BIM‏ هذا ما أثبتته دراسة من جامعة روبرت غوردن Robert Gordon‏ في بریطانیا 
حول استعمال تقنية المسح الضوني الرقمي في تیسیر سير العمل بتکنولوجیا Аъла‏ معلومات البناء BIM‏ 
استعمل البحاث في هذه الدر АЫ)‏ ماسحة ضوئية من نوع «Leica C10 3D Scanner‏ وهي ماسحه مناسبة 
للمسح الداخلي والخارجي على السواء بقدرة استيعابية تصل إلى آکثر من 300 да‏ وقد تم استعمالها في 
هذا البحث لمسح شوارع و تمائیل أثرية في مدينتي الغین Elgin‏ آبیردین Aberdeen‏ في سکوتلندا. 

في مدينة آبیردین» كانت الاجسام المستهدفة عدد ستة تمائیل ذات آشکال هندسية معقدة وانحناء‌اتها الغیر 
منتظمة. الناتج عن عملية المسح الضوئي كان Ас ҙаһа‏ من السحابات النقطية Point Clouds‏ العالية الدقف 


و قد تمت عملية المسح على مرحلتین: مرحلة مسح دات نسبة وضو ح منخفضه Resolution‏ 21079 و تلتها 
مرحلة مسح ذات نسبة وضو с‏ عالية .High Resolution‏ 





الماسحة الضوئية е1са C10 3D Scanner.‏ ]المستخدمة في مسح التمائیل. 


المعلومات الرقمية الناتجة تم تصدیرها إلى برنامج الماسحة والذي قام بتوصیل مجموعة النقاط ببعضها و 
حولها إلى مجسم رقمي شبكي Ас даља Solid Meshes‏ السحابات النقطية كانت لا تخلو من المشاکل من 
ناحية فقدها للبحدائیات و المعلومات الجغر افية للمکان» وکذلك المرجع الافقي لارتفاع الاجسام مما تطلب من 
البحاث تحدید المستویات الافقية للارتفاعات Horizontal Levels‏ في برنامج Autodesk Revit‏ و ذلك 
لوضع الاجسام في مکانها الصحیح في الموقع. كما أن النقاط كانت تحتوي على نسبة من التشویش الناتج عن 
تأثیر الاجسام المجاورة كتأثير AS js ОАЫ)‏ المارة و السیارات. ولذلك فان تحویل هذه النقاط مباشرة إلى 


2 Laing, В et al. "Scan То BIM: The Development Of A Clear Workflow For Тһе Incorporation of 
Point Clouds Within A BIM Environment". WIT Transactions on The Built Environment 149 (2015): 
279 - 289. Web. 8 Aug. 2016. 
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مجسم شبكي سینتج عنه شکل مشوه وغریب عن الاصل. فكان لابد من تنظیف МАШ‏ الناتجة عبر برنامج 
MeshLab‏ الذي يحوي طرق لتبسیط وتعدیل النقاط وتكوين الاسطح الشبكية من خلالها. 
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واجهة المستخدم لبرنامج .MeshLab‏ 


الماسحة الضوئية Leica‏ لها القدرة أيضاً على مسح الالوان» ویمکنها إخراج الجسم الشبكي بألوانه الأصلية 
من خلال تتبع السحابات النقطية في الملف الأصلي ما قبل عملية إختزال النقاط في برنامج MeshLab‏ . ان 
الملف الأصلي للنقاط يحوي على معلومات الألوان ويتم تطبيقها على أقرب نقاط في الجسم المکون» و canal‏ 
في الرجوع إلى الملف الأصلي هو إمكانية أن تكون النقاط المحتوية على معلومات الألوان قد اختزلت. 


المسح في قرية إيغل استهدف المنطقة الأثرية في القرية. و قد تم في هذه العملية إدخال مجموعة السحابات 
النقطية مباشرة لملف ريفت كعنصر موحد واحد كما في عملية إدخال ملف الأوتوكاد. و تم إعداد عدد من 
القطاعات في الملف بحيث يبعد كل قطاع عن الاخر مسافة متر واحد. و تم رسم مناسيب الموقع بتوصيل 
النقاط المدخلة يدويا رغم وجود آلية توليد الطبوغرافية في برنامج ريفت عبر ملف خارجي Create from‏ 


Import Instance 
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التشویش الحاصل عن الأجسام المجاورة وحركة المارة والسیارات. 


نلاحظ في هذه الدراسة أن استعمال الماسحة الضوئية قد وفر الكثير من الوقت و الجهد» و لکن مع وجود 
بعض العیوب و المشاکل. من أهم هذه المشاکل التشویش الحاصل في مجموعة النقاط الناتجة عن المسح 
والذي احتاح إلى تعدیل وتنظیف قبل ادخاله في برامج BIM‏ و ربما هذا یعود لنوع الماسحة الضونية 
وجودتها. لذلك لابد من معرفة نوع الماسحه الضوئية المناسبة لنوع المشروع وکفاءتها ودرجه دقتها حتى 
نصل إلى النتيجة المرجوة من الدراسة. و لذلك سأستعرض بعض انواع من الماسحات الضوئية الرقمية و 
الية عملها. 


آنواع الماسحات الضوئية الثلاثية الأبعاد 


الماسحات الضوئية الثلاثية الأبعاد هي أجهزة تقوم بقياس ومسح العالم المادي الحقيقي باستخدام أشعة اللیزر 
أو الضوءء أوأشعة إكس. ينتج عن هذا القياس مجموعة من السحابات النقطية Point Cloud‏ أو شبكات 
مضلعة Polygon Meshes‏ و لأجهزتها Bae‏ تسميات باللغة الإنجليزية 3D Digitizer«Laser са‏ 
«Scanner: White Light Scanner: Industrial CT‏ و LIDAR‏ غير Лл‏ إن العنصر المشترك بين 
هذه الأجهزة أنها تمسح الأجسام المادية من خلال مئات وآلاف القیاسات"» وتنمذجها رقمياً بنفس التفاصيل 


3 "3D Scanners - A Guide To 3D Scanner Technology | Geomagic". Rapidform.com. Web. 18 ۰ 
2016. 
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الدقيقة. وهي مناسبة لنمذجة طبوغر افية الارض و المجسمات الهندسية المعقدة ДІ)‏ تحتاج إلى کم هائل من 
اما اک 


كيف تعمل الماسحات الثلاثية الأبعاد؟ 
1. الحصول على المعلومات 


خلال عملية المسح الليزري يقوم المسبار الليزري Laser Probe‏ بتسليط شعاع الليزر على سطح الجسم 
المادي Lain‏ تقوم كاميرتا الاستشعار بالتدقيق بشكل متواصل لأي تغير في المسافة وشكل السطح» ومن ثم 
توضع الإحداثيات على شكل х,у.2)/)‏ 


Laser source 








Projection 


c. Camera 
lens “ 


Collecting 
lens 





Baseline |‏ 
2 المعلومات الناتجة 


شکل ملایین من النقاط المسماة "سحابة نقطية — "Point Cloud‏ هذه العملية سريعة جداً وتجمم حوالي 
0 نقطة في الثانية ودفتها تصل إلى 0.0005 =+ 


^ "What Is 3D Scanning | Laser Design". Laserdesign.com. Web. 24 Nov. 2016. 
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السحابة نقطية الناتجة عن المسح الضوتي. 


وتجمیعها في نمودج و احد 3 ре»‏ الأبعاد بو АЫ‏ بر امج 
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3. برنامج النمذجة المناسب 
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هنالك Bae‏ منهجیات لعمل هذه АУ!‏ 5 فبعضها متالي للمسح القصير المدی بينما الاخر مناسب للمسح 
الطویل المدی. 

1. الماسحات الضوئية للمسح القصير المد ی Short Range‏ 

А)‏ 1 متر بؤري) 

Laser Triangulation 3D Scanners الماسحات الليزرية للمسح المثلثي‎ .1 

تستعمل هذه الماسحات الشعاع الليزري لقياس الأجسام المادية وتحتوي على جهاز استشعار يلتقط الضوء 
لليزري المنعكس من الجسم. هذه الماسحات تعمل بتقنية Сый‏ المثلثي Trigonometric‏ 


Triangulation‏ وتتواجد في عدة أشكال وغالبا ما تكون «А1 gama‏ ومن عيوبها أنها تصدر ضجيجا عاليا 
là jen EE‏ 4 3 


Structural Light 3D Scanners الماسحات ذات الضوء البنيوي‎ 2,1 


هذه الماسحات تستعمل كذلك نقنية المسح المثلثي ولکنها بدلا عن اللیزر تستخدم Ал ум‏ من الانماط الضوئية 
تسلطها نحو الجسم المادي. تتميز هذه الماسحات بأنها أكثر دقة من الماسحة السابقة وأقل ضجیجا. الا آنها 
كبيرة الحجم و عملها يقتصر على مساحات محدودة ومن الصعب حملها 3 





Structured Light (White or Blue Light) 3D 


8 Laser Triangulation 3D Scanners? 
Scanners 
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2. الماسحات الضونية للمسح المتوسط و الطویل المدی Med - Long Range‏ 
( مسافة اکثر من 2 متر بؤري) 


2. الماسحات الليزرية المعتمدة على الموجات النابضة Laser Pulse-Based 3D Scanners‏ 


هي ماسحات تعتمد في عملها على فكرة بسيطة جدا وهي Ас уа‏ الضوء. فسرعة الضو ء معروفة بشکل دقیق 
وبالتالي یمکن حساب الزمن الذي یستغرقه شعاع اللیزر لیصل للجسم وینعکس ر beal‏ لجهاز الاستشعار ومنه 
یمکن معرفة بعد الجسم عن الجهاز . تعتمد هذه الماسحات في عملها على دوائر كهربائية دقيقة قادرة على 
القياس إلى حدود البيكوثانية cPicosecond‏ كما انها قادرة على مسح ما حولها بزاوية "۰360 وتستعمل في 
المسح المتوسط المدى ما بين 2 متر و 1000 متر وهي بطيئة في استخراج المعلومات وذات ضجة عالية.3 


Laser Phase-shift 3D Scanners الماسحات الليزرية المرحلية‎ .2 


تعمل هذه الماسحات بنظام مغاير للماسحات المعتمدة على الموجات النابضة ولكن فكرتهما متشابهة» فهي 


نخدم شعاع اللپزر ولکن بقوة آکبر. ود ل على المقارنة بين مرحلة شعاع الليزر المرسل وشعاع الليزر 
المنعکس. كما آنها أكثر دقة وسريعة ЈИ‏ ضجيجاً. 3 
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С = 299,792 458 m/sec 


= 299792438 тзг б. = 3.3 nanoseconds/m 
-33nanoseconds/m 1 ائ یبا‎ 
Laser Phase-shift 3۳ 3 Laser Pulse-based 30 ٩3 


ما هو مردود الاستثمار في تقنية المسح الضوني ВОІ‏ 


وضعت شركة Laser Design‏ على موقعها مقارنة بين مردود تصنیع قالب بالطريقة التقليدية و تصنیعه 


الطريقة التقليدية طريقة المسح الضوني 


0 أسابيع لاکمال قالب واحد بالاضافة | ساعتان لمسح القالب بالاضافة إلى الوقت 


ساعة. الاجمالي 3 - 4 أيام. 
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200 ساعة بنکلفة 50 دولار للساعة | نصف تکلفه الطريقة القديمة. 
والاجمالي 9210000 „У‏ 


* یقاس القالب بالطرق اليدوية وتحول | الطريقة سريعة و توفر معلومات دقيقة 
القياسات إلى رسومات ثنائية الابعاد. بالإضافة إلى الالوان ومن ثم تحول إلى 


* تتم دراسة الرسومات لوضع تقديد БЕ‏ 

حول الأخطاء و التعارضات في التصميم. 

Ші ا‎ 

الأخطاء لتفاديها في التصنيع. 
إن تقنية المسح الضوئي الرقمي لها من المميزات مما يجعلنا كمتخصصين في تكنولوجيا BIM‏ أن نفكر Ша‏ 
في توظيفها بشكل يخدمنا ويخدم العملية التصميمية بشكل مثالي وفعال. إن هذه التقنية يمكن أن توظف بفعالية 
في تصميم عناصر Families‏ المختصة بالأثاث والعناصر الإنشائية في برنامج ريفت. حيث تسهل على 
الشركات الهندسية والمصانع تكوين مكتبة كاملة لمنتجاتهم ببساطة وعرضها على المصممين والمكاتب 
لهندسية بغرض ادخالها في تصاميمهم المستقبلية. هنالك الكثير من الفوائد لهذه التقنية والتي سیتم اكتشافها 
مع أخذ الخطوة الأولى لتبنيها ومع مرور تجارب من استعمالها. لذا علينا الاستفادة من كل اختراع وكل 
تطوير لأن المخترعين لا يضيعون وقتهم في مالا نفع فيه. 





المراجع 


